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Konserwac ja c ieczy ch
odz� co-smaruj� cej zamiast jej usuwania  

�
NOWY 

�
Istnieje mo� liwo� �  wyposa� enia se-
paratora �� �� � � �	
� � � w jednostk�  
wyja
awiaj� c�  UV bez potrzeby jego 
przebudowy. 
 
 

SPRAWDZONY 
 

�� �� � � �	
� � � jest w swojej klasie naj-
wydajniejszym urz� dzeniem do  
konserwacji cieczy ch
odz� co-
smaruj� cej. 
Dzi� ki oddzielaniu domieszek innych 
olejów zapewnia konserwacj�  emul-
sji ch
odz� co-smaruj� cej, co znacz-
nie przed
u� a jej trwa
o� � . 
 
�� �� � � �	
� � � znacznie poprawia ja-
ko� �  pracy, przy jednoczesnym ob-
ni� eniu kosztów eksploatacyjnych 
oraz zapewnia bezpieczne i zdrowe 
� rodowisko pracy. Prezentowany 
system oddzielania jest wykonany ze 
stali szlachetnej i nie zawiera jakich-
kolwiek elementów zu� ywaj� cych 
si� , dzi� ki czemu zapewnia najwy� -
sz�  ekonomiczno� �  
 
 

ODDZIELACZ 
KOALESCENCYJNY 

 
Metoda chroni� ca w
a� ciwo� ci, ale 
efektywna: 
� czy rozproszone kro-
pelki zanieczyszcze�  olejowych w 
wi� ksze krople, które wznosz�  si�  
na powierzchni�  cieczy. Emulsja 
ch
odz� co-smaruj� ca pozostaje 
stabilna. P
ytki separatora wyko-
nane s�  ze stali szlachetnej. 

 

Niezawodne oddzielanie zaniec zyszc ze�                   
olejowyc h w  systemie Bypass. 
 
 

Konserwac ja  c iec zy c h
odz� c o-smaruj� c ej w 
maszynac h z indywidua lnym ob iegiem��
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Zalety nowego��� �� � � �	
� ��� �� 
 � : 
�
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posiada kompaktow�  konstrukcj�  
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wykonany jest ca
kowicie ze stali szlachetnej, wraz z wszystkimi przewodami ru-
rowymi i z
� czkami 
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jest instalacj�  o wysokiej wydajno� ci usuwania zanieczyszcze�  powierzchniowych 
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jest urz� dzeniem mobilnym dzi� ki czemu mo� liwe jest jego zastosowanie w do-
wolnym miejscu. Brak konieczno� ci zmiany kierunku obrotów pompy. 
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posiada: 
 

� �  4 stabilne kó
ka gumowe Ø150 (zapewniaj� ce 
atwe i swobodne przemiesz-

czanie urz� dzenia) 

�  szczeln�  wanienk�  zbiorcz�  

�  zawór spustowy umo� liwiaj� cy 
atwe czyszczenie urz� dzenia 

�  specjaln� , poliestrow�  pow
ok�  proszkow�  

�  podwójn�  zalet� : obni� a koszty i chroni � rodowisko. 
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DANE TECHNICZNE: 
 

Obudowa:    stal szlachetna 1.4301 (V2A)�
Wymia ry:       600 x 500 x 950 (d
. x szer. x wys.)�
Ci� � a r: ok. 100 kg  (urz� dzenie puste) 
Wyda jno� �  pompy:  450 l/h�
Ci� nienie t
oc zenia :  max. 3 bar 
Przy
� c ze powietrza : 6-8 bar 
Odporno� �  na  temp: 

 
 

max. 65ºC 

 

 

PRODUCENT: 
 

INGENIEURBÜRO W.J.F. IFFLÄNDER       
Dieselstrasse 8  ·  27367 SOTTRUM ·  Tel. +49/ 4264- 83 07-0  ·  Fax.  83 07 17  ·  www.twinmaster.de  · info@twinmaster.de 
�

 

PRZEDSTAWICIEL  
na  terenie Polski: 
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